IFl.no

Ren terrasse - ingen kunst

En hgrer sa mangt om renhold av terrasser. Vanlig vedlikehold krever egentlig bare
en god gammeldags skrubbing.

Av ifi.no
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Varen er tid for vedlikehold pa terrassen. Du bruker ikke mange timene pa a fa et trivelig uterom, etter en
lang og kald vinter.

Du begynner med vann

Allerede nar du spyler over terrassen med hageslangen begynner rengjgringen. Rent vann gjer mye av
jobben alene; fuktigheten setter umiddelbart i gang med & Igse opp skitten.

Deretter setter du inn terrassebordene med et egnet rengjgringsmiddel for vedlikeholdsvask.
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Farst spyler du med rent vann fra hageslangen.

Tid for skrubbe

Etter at vaskemiddelet har hatt litt tid til & bearbeide treverket, gar du lgs pa gulvet med en litt stiv kost,
med langt skaft.

Skrubb rengjeringsmiddelet godt inn i terrassebordene slik at all overflatesmuss Igsner. Om det er skitt
som sitter spesielt hardt, kan du benytte en skrubb.

Det finnes spesielt kraftige midler for terrasserengjgring, men disse ma du unnga dersom terrassen ikke
skal ha ny overflatebehandling.
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Benytt gjerne en rull med forlengerskaft for & sette inn terrassebordene med rengjeringsmiddel.

Du avslutter med vann

Igjen er det tid for & ta fram hageslangen. Husk at det trengs mye vann for a fijerne saperestene. Om
ngdvendig hjelper du til med kosten.

Forsiktig bruk av haytrykkspyler er selvfglgelig mulig, men her méa du vaere ngye. Vi er i farste rekke ute
etter store vannmengder — ikke hgyt trykk.

Holder du dysen for neer treverket har det lett for & bli fliset opp.
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Bruk en stiv kost for & gni rengjeringsmiddelet godt inn i treverket.

Hoytrykkspyler med terrassevasker

Dette er et effektivt verktay, men ogsa her ma du huske pa at slitt, gammelt treverk kan bli fliset opp i
overflaten.

Har du et terrassegulv av betong eller stein kan en terrassevasker med roterende dyser fungere
utmerket.
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Avslutt med en grundig spyling med rent vann - det er tryggest & benytte hageslangen.



