IFl.no

Taket kan fornyes

Taket er utsatt for taffe pakjenninger — fra sterk kulde og mengder med sng og is —
til stekende sommerdager eller storm og regn. Slik far du taket til & holde seg pent
lenge.

Av ifi.no

Selv tegl- og betongtakstein pa huset ditt vil etter noen ar baere preg av pavirkningen fra vaer og vind.
Taksteinene med sine tidligere sterke farger, gjerne i svart eller rgdt, ser falmete, slitte og fargelgse ut.
Samtidig gror gjerne taket til med alger og mose som gjer ytterligere reduserer det estetiske uttrykket.

Rengjoring viktig

Taket ditt holder seg lenger pent om du er flink med jevnlig renhold. Benytt gjerne en kraftvask samtidig
som du skrubber med en litt stiv kost. Alger og mose kan veere vanskelige & fierne, men grundig
skrubbing og forsiktig bruk av en haytrykksspyler sgrger for tilfredsstillende rengjering.

Fargen

Grundig rengjering gir deg ikke den friske fargen tilbake nar taket er blitt noen ar gammelt, snarere tvert i
mot. Rengjgringen avslgrer snarere at taksteinen behgver & etterbehandles. Lasningen er taksteinsolje -
pigmentert i taksteinens opprinnelige farge - som ikke flasser. Taksteinsolje er bade vaerbestandig,
soppdrepende og ikke minst - den er enkel & pafgre.



IFl.no

Alger og mose

Alger og mose er blant de starste utfordringene for & bevare et rent og pent tak, og dette er et gkende
problem. Et mildere og fuktigere klima farer til mer groing. Under rengjeringen bgr du derfor sette
taksteinene inn med alge- og mosedreper, gjerne flere strgk.
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Alger og mose ma fijernes fra taksteinene

Pafering av olje

Taksteinsoljen er enkel & pafere, benytt gjerne en stor beisekost. Du kan ogsa benytte en
malingssprgyte, men de fleste vil nok synes at det er mer kontrollert & stryke pa olje. Taksteinen er som
regel litt porgs, derfor kan det vaere ngdvendig & tynne ut det farste stroket litt, slik at det trenger godt
inn i steinene. Fglg produsentens anvisninger.

Forskjellen er stor nar du far pé ny taksteinsolje.
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Flere strok

For et optimalt resultat kan det veere nedvendig med tre strgk. Men sé vil ogsa taket se ut som om det er
flunkende nytt; med skinnende nymalte takstein som lettere avviser skitt og groing og er enklere a holde
rent.

For mer informasjon:
Industri- og Boliggulv AS
Bergen Malingfabrikk AS
Scanox AS




