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Nullstill terrassen med rens og sliping
En treterrasse lever sitt liv i sykluser – først er den fin og nybehandlet, deretter
degenereres den gradvis, før den etter noen år må renses og nullstilles for å bli fin i
igjen.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no

Plattingen utsettes for hard slitasje fra sol, vind, regn og snø.

- Mange sliter med terrassebeisen. De har en helt grå veranda, men vil ikke slipe den ned. I stedet
legges bare ny beis oppå løse fibre, sier Chresten Nielsen hos malingprodusenten Beckers.

Fjerne gammmel behandling
Alle malingprodusenter har produkter som kan fjerne gammel olje og beis fra terrassebord.

- En slik behandling kan lysne grånet treverk og løse problemer med flassing grunnet for tykk film, sier
Per Lund Nielsen hos Butinox Futura.

Hvis treverket ikke renses godt, vil beisen eller oljen bare legge seg oppå treverket i stedet for å trekke
ned, fordi fibrene har lukket seg.

Anbefalingen for en flott terrasse er å vaske den hvert år, og rebehandle med ett års mellomrom. Ved
annenhver behandling nullstilles bordene ved at de renses og slipes før de beises på ny.
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Terrassebordene bør nullstilles med sliping og rens annenhver gang de skal behandles.

Plen er «verre»
- Mange setter for stor lit til beisen eller oljens evne til å holde plattingen i stand. Det kommer alltid til å
være en jobb med en treterrasse. Den må vaskes og behandles fra tid til annen, foreller Thor Ingar
Røneid, også fra Butinox Futura.

Men den som sukker over vedlikeholdet med en treterrasse, kan man jo heller tenke på hvor mye arbeid
det ville ha vært med plen i stedet…

- Det er mye mindre arbeid med en platting enn med plen, avslutter Jostein Brekka hos Jordan.


