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Ny og forbedret listefri Igsning

Mange drgmmer om et moderne, elegant hjem med rene linjer. Og for a
giennomfgre stilen, ma det veere listefritt rundt dagrer og vinduer.

Av ifi.no

Listefrie lgsninger har statt pa toppen av mange gnskelister de siste arene. Det strammer opp og
understreker den moderne, rene stilen mange drgmmer om.

— Tidligere har listefritt veert forbundet med mye jobb og store kostnader. Men etter flere &r med stor og
gkende interesse for listefrie lgsninger, oppdager na flere og flere at man ikke trenger gipsplate,
hjgrnejern, mye sparkling og pussing, forklarer Rune Tetlivold, daglig leder i Deco Systems.

De tok tak i problemstillingen for tre ar siden, da de s& interessen gke.

— Da kom vi opp med Igsningen som gjar at handverkeren sparer tid og du far fine, listfrie overganger.
Den enkle og raske Igsningen som erstatter foring og list, og som gir deg et solid stgpt hjgrne som ikke
sprekker opp, kaller vi Deco Smygplate. Den gir deg en sgmlgs overgang rundt vinduer, forklarer
Tetlivold.
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ERSTATNING: Den enkle Igsningen erstatter foring og list, og gir et solid stgpt hjgrne og semlgse overganger.

Nye og forbedrede lgsninger
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Deco Smygplate, med navnet fra produsenten NMC, «<ARSTYL® LS1», vant den prestisjetunge
designkonkurransen Red Dot Award for hgy designkvalitet i 2017.

— Etter snart 200 000 leverte meter har vi na videreutviklet smygplaten og kommet med to nye. Vi har fatt
mange tilbakemeldinger og har derfor laget en smygplate for vindu og en for dgr, sier han.

PRISVINNER: Deco Smygplate, <ARSTYL® LS1», vant konkurransen Red Dot Award i 2017 for sin designkvalitet. N& tar Deco
Systems smygplatene ett steg videre.

Taler tgffere pakjenning

Nye Deco Smygplate WS1, som er en videreutvikling av den tidligere smygplaten for vinduer, er utviklet
med hardere kjerne, slik at den taler taffere pakjenning.

— I tillegg passer den inn i vindussporet pa 10 millimeter. Den er produsert i high density Polystyren, og
er kledd med gipsplatepapir for enklere behandling, forklarer Tetlivold.

WS1 har mal p& 55 millimeter pa vegg og 220 millimeter pa foringssiden, med lengde pa 2,4 meter.



