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Hvordan tapetsere en vegg?
Å tapetsere en vegg er enklere enn du tror. Vi viser deg hvordan å tapetsere en
vegg gjennom 7 korte steg.

Med tapet kan du enkelt få personligheten inn på rommet. Og det er ikke vanskelig å tapetsere en vegg.
Her ser du hvordan det gjøres.

Dette trenger du: Tapet, tapetlim, dekkefilt, rull på forlengerskaft, pensel, saks, tapetkniv, tapetsletter,
bred stålsparkel, svamp og en bøtte med rent vann.

Slik tapetserer du en vegg:

1. Grunnmal
Om det er stor forskjell mellom veggfargen og fargen på tapetet, er det lurt å male veggen i lik farge som
tapetet først. Da blir ikke eventuelle gliper så synlige.
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LINJE: Ved å merke opp en linje på veggen, sikrer du at tapetet blir rett.

2. Merk opp
Merk opp en loddrett linje som blir utgangspunkt for den første høyden.

3. Lim
Påfør limet rett på veggen med en malerull på langt skaft. Bruk pensel mot listene. Fordel limet jevnt
utover, på et felt som er litt bredere enn tapetbredden.
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NÅ LENGER: Fest rullen du påfører limet med på et forlengerskaft, så går jobben raskt.

4. Fest tapetet
Bruk esken tapetet kom i som beholder. Dra tapetet oppover langs veggen til det rekker et par
centimeter over taklisten, og fest det inntil den loddrette streken du har merket opp.
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SMART: Dra tapetet ut fra tapetesken og opp på veggen.

5. Klipp
Når tapetet er festet, kan du klippe det fra rullen så det når ned til gulvet. Finkutting fikses etterpå.
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KLIPP: Grovklipp med en saks i bunnen så det blir enklere å kontrollere tapetet.

6. Få ut luftbobler:
Bruk en tapetsletter i plast for å stryke ut luftbobler. Stryk fra midten og oppover, og fra midten og
nedover. Lim som kommer ut vaskes bort.



IFI.no

6

SØL: Det gjør ikke noe om du søler litt lim. Tørk det av med en svamp.

7. Kutt og gjenta
Bruk tapetsletteren til å presse tapetet mot veggen langs listene. Til kutting legger du stålsparkelen mot
listen, presser den mot veggen, og fører kniven langs sparkelbladet. Følg samme fremgangsmåte for de
neste høydene.

Husk! Fremgangsmåte varierer fra tapet til tapet og fra underlag til underlag. Spør om råd i butikken og
les oppsettingsanvisningen som følger med nøye.
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LIST: Få fine overganger ved å presse tapetet inn mot lister med tapetsletter og stålsparkel.

Dette ble brukt

Tapet brukt til oppsetting:
- Boråstapeter, Scandinavian Designers II, 1782 – BORGE

Dette trenger du:
- Tapet

- Tapetlim

- Dekkefilt

- Malerull

- Forlengerskaft

- Pensel

- Saks

- Tapetkniv

- Tapetsletter

- Bred stålsparkel
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- Svamp

- En bøtte med rent vann


