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Kald hytte, varm peis, unngå
sprengfyring
Når helgen kommer, setter mange nordmenn kursen mot en iskald hytte. Frende
Forsikring advarer mot å sprengfyre når du kommer fram, det kan føre til pipebrann.

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no

Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klementsen i en pressemelding. I fjor
ble det registrert 1033 pipebranner i Norge, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap.

– Feil fyring og dårlig vedlikehold er ofte årsaken til pipebrann, men heldigvis skal det lite til for å unngå
det. Noen enkle tiltak, og å ikke sprengfyre helt fra start, er et godt sted å begynne, sier Klementsen.

Sjekk hytta før du fyrer
Når du kommer frem til en mørk og kald hytte, er det fristende å fyre opp med én gang.

– Men før du gjør noe som helst må du sjekke at det er mulig å komme seg ut fort hvis noe skjer. En
innesnødd hytte er en brannrisiko, så sørg for at det ikke ligger snø utenfor vinduer og dører som
blokkerer rømningsveiene, sier fagsjefen.

Deretter er det på tide å se til ovnen.

– Da sørger du først for god trekk og at lufteventilene, eller spjeldet, på peisen er åpen. Du kan teste
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trekken ved å holde en fyrstikk eller et stearinlys i åpningen og se om flammen trekkes inn mot pipa. Har
du en eldre peis bør du være ekstra påpasselig. Nye peiser er ofte tryggere og gir bedre varme, mens
gamle ildsteder kan ha høyere risiko for feil trekk, sier Klementsen.

FAGSJEF: Fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klementsen.

Bruk tørr ved og ikke overfyll
Når det er gjort, er det tid for å få fyr i ovnen. Da er det viktig å ikke overfylle. Legg på den mengden ved
ovnen tåler, slik at flammen og varmen holdes på et trygt nivå.

Tilstanden på veden har mye å si.

– Fuktig ved brenner dårligere, gir mer sot og øker risikoen for pipebrann. I tillegg får du mindre varme
for pengene, sier Klementsen.

Over tid kan tjære og sot bygge seg opp i pipa og ta fyr. Derfor er tørr ved et av de viktigste
branntiltakene du kan gjøre.

– Du kan teste veden ved å slå to kubber mot hverandre. Gir de en klar, hul lyd, er veden sannsynligvis
tørr. Du kan også se etter sprekker i endene eller bruke en fuktmåler, fuktigheten bør være under 20
prosent, sier hun.

Test røykvarslerne hver gang


