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Kan jeg male eller tapetsere
laminatderene?

Vi har skyvedgrsgarderobe i laminat. Kan disse males eller tapetseres? Og hvilke
produkter kan vi eventuelt bruke?

Av ifi.no

Laminat er sammensatt av flere sjikt; et overflatesjikt, et dekorlag, en HDF-plate og undersjiktet.
Overflatesjiktet beskytter mot riper og merker, og gjar det enkelt & rengjere. Dekorlaget bestar av tynne
papirlag som blir presset sammen av et veldig hayt trykk. Det er papiret som bestemmer fargen pa
laminatet. Under dette ligger det en HDF-plate av trefiber, som gir ekstra stabilitet og styrke. Det
underste laget kalles bunnsjiktet og beskytter mot fuktighet, samtidig som det gir ytterligere stabilitet.
Dette gjor laminat til et hardt og slitesterkt materiale med darlig heft.

Midlertidig lasning

Det kan veere problematisk a fa maling til a sitte pa laminat, siden det har darlig heft som gjgr at
malingen fort flasser av ved slitasje. Dersom du kun gnsker en midlertidig l@sning gar det an & vaske
overflaten, for sa & bruke en oljegrunn. Deretter kan du bruke en interigrmaling.

Maling med heft
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For et varig resultat anbefaler Lars Petter Andresen & ta ned dgrene, for s& & male med TreStjerner
maling for gulv. Det er en slitesterk maling med god flyt som hefter pa det meste. Dersom du bruker
denne malingen slipper du & bruke heftgrunning under. Heftgrunn kan noen ganger gi et ujevnt resultat
siden den tgrker sa raskt. Selv om du slipper dette trinnet, ma du allikevel vaske dgrene godt.

- TreStjerner maling for gulv kan pafares med pensel eller rulles pa og etterstrykes, sier Andresen.
Han advarer mot at mange blander laminat med foliebelagte flater. Dersom det skulle vise seg at

skyvedgrsgarderoben er foliebelagt, bar du farst slipe overflaten godt ned, for sa a bruke en oljebasert
eller vannbasert heftgrunn og maling.

Tapet som sitter

Det gar fint & tapetsere en skyvedarsgarderobe i laminat, men det er viktig & sarge for at tapetet hefter
godt til dgrene.

- Du begr fagrst vaske og avfette med for eksempel salmiakk, fgr du bruker en heftgrunn som blir
bindeleddet mellom dgrene og tapetet, forteller Geir Larsen i Tapethuset.

Roar Aune i Borge papeker ogsa at laminat har en hard overflate, som med fordel kan mattes litt ned for
a fa bedre heft.

- Du ma ikke bruke papirtapet, men bruk en tapet med fiberbakside som fester seg godt til veggen,
anbefaler han.

Mer informasjon
www.borge.no
www.tapethuset.no
WWW.SCanox.no




