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Lakkert benk ble malt og lasert

Lakkerte magbler kan males. Mattslip lakken med slipepapir og bruk heftgrunn. Da far
du god heft og du star fritt til valg av farge og dekor. Her forvandlet vi en ny og
lakkert furubenk.
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Enten man forandrer smak over tid eller man gnsker & kjgpe et nytt tremgbel og forandre med en gang:
mgblene fornyes med maling. Her har vi en ny og lakkert furubenk som mange drar kjensel pa. Sa lenge
grunnarbeidet sikrer god hetft til etterfglgende strok, er det mulig & dekorere med liv og lyst. Her valgte vi
a streke opp dekorramme og lasere benken til slutt.

Farst mattslipes lakken med slipepapir. Da oppnar man god vedheft.
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Heftgrunn rulles pa. Kortharet minirull er godt egnet pa mabler.
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Heftgrunnen jevnes ut med en fordriver slik at man unngar rullestruktur i flaten.

Dgren skal ha en ramme som gir optisk bedrag - vi far en "fyllingsdgr". For a fa skarpe hjgrner markeres
de opp med tape.
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Lasuren péaferes over hele dgren nar strekdekoren er tarr. Arbeid lasuren ut i ulike retninger.
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Lasuren bearbeides og trekkes av med en fordriverpensel. Her ser vi fargeforskjellene tydelig, fra
pafering, utjevning og avtrekking.
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Lasuren males horisontalt pa topp og bunn av skapdaren for & gi inntrykk av speil i dgrplaten. Lasuren
far en rett avslutning ved & bruke linjal.
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Lasuren far en rett avslutning ved a bruke linjal.

- Slipepapir

- Stevsuger

- Minirull

- Rullekar

- Fordriverpensler bred og smal
- Strekpensel

- Maskeringstape

- Stéllinjal

- Lasur

- Heftgrunn



