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Det viktige verktøyet
Ikke ødelegg arbeidsgleden og sluttresultatet med dårlig verktøy!

Av ifi.no

Pensler som røyter eller etterlater skjemmende striper, for små rullekar som

velter eller maleruller som ikke holder på malingen og spruter utover hele

rommet. Det er mange potensielle irritasjonsmomenter i en oppussingssituasjon.

Godt og riktig verktøy vil derimot spare deg for masse tid og frustrasjon, gi

en bedre oppsussingsprosess samt et bedre sluttresultat!

Velg gode maleruller

Det er stor kvalitetsforskjell på maleruller! En god malerull har en vev som

tar opp mye maling, som ikke drypper eller spruter, og som etterlater et jevnt

og dekkende lag med maling. Pris er den beste indikatoren på om det er en god

eller dårlig rull. Styr unna billige sett med rull, bøyle og kar - der finner

du gjerne de dårligste malerullene!
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Velg riktige maleruller

Velg rull etter det underlaget du skal male, og den finishen du ønsker! Skal

du for eksempel male en dør, og ønsker en helt glatt overfalte, velger du en

mikrofiberrull med kort luv. Det er luven som avgjør overflatefinishen! Se

oversikt under:

. Til ekstra glatte flater, som kjøkkenskap, kjøleskap etc. velg en filtrull

med svært kort luv, ca 5 mm.

. Til glatte flater, som dører, møbler, listverk etc. velg en mikrofiberrull

med kort luv, ca. 8 mm.

. Til panelbord, velg en mikrofiberrull med luv på ca. 12 mm.

. Til jevne flater, som vegger, tak, gulv etc. velg en garnrull med luv på ca.

12 mm.

. Til grove flater som uhøvlet tre, grov strukturtapet eller for å lage

murstruktur, velg en langhåret rull med luv på ca 22 mm.

NB! Husk at en rull som er meget godt egnet til et bruksområde, kan være meget

uegnet til et annet!

Les mer om riktig valg av pensler på www.ifi.no

Disse fører produktet:
- Jordan AS, tlf: 22 78 80 00

- Fibotex AS, tlf: 63 90 23 00

- Spekter Norge AS, tlf: 22 25 10 77


