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Ådring med hjelpeverktøy
For å etterlikne løvtreverk kan du gjerne bruke ådrik. Bruk lasurfarger som er forenlig
med ekte treverk. Prøv deg frem på plate før vegg eller møbel.

Av ifi.no

Ådrik fås kjøpt hos de fleste fargehandlere. Ved hjelp av ådrik får du enkelt frem et trelignende mønster.
Først grunnes hele flaten med to strøk i bunnfargen. Så laserer du med fordriver i fargen rå sienna.

Avsett felter med bredde lik ådrik. Feltene på begge sider stoples mens lasuren ennå er våt. Stople
fordriveren i ulike vinkler mot underlaget. Det gir liv og variasjon i etterlikningen. Feltet for ådrik skal stå
uten stoplinger. La lasuren tørke.

Etter ådring bør dekoren bevares med to strøk lakk.

Først grunnes hele flaten med to strøk i bunnfargen. Så laserer du med fordriver i fargen rå sienna.

Lasurolje i farge grønn jord tynnes litt med klar lasurolje. Oljen påføres og fordrives over hele flaten.

Taggene på ådrik. De dras ovenfra og ned med jevnt trykk.

Dette trenger du:
- Lakkpensel
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- Fordriver

- Ådringsverktøy (ådrik)

- Ferdigblandet og pigmentert lasurolje

- Klar lasurolje

Dette har vi brukt:
- Grunning: 1005 Y20R

- Lasur (ferdigblandet): Rå sienna (bunn)

- Grønn jord (navn), uttynnet med klar lasurolje (toppstrøk)


